
Katalógus

Minden ház tervét személyes igényeihez igazítjuk.
Ha nem talál megfelelőt, személyre szabott terveket készítünk Önnek!



Kerámia ház a családnak

ÖKOLÓGIAI
Egészségesebb élet természetes alapanyagoknak köszönhetően

GAZDASÁGOS
Gyors kivitelezés, megfizethető áron

ENERGIATAKARÉKOS
Hő tartás egyedülálló minőségben

A kis buborékok a falak belső szerkezetében kiváló hő-
és hangszigetelő tulajdonságot biztosítanak.

Légáteresztő – megakadályozza a penész 
képződést  
és segíti a természetes klímatizálást

F180 osztályú tűzállóság

A szilikát anyagok használata nem csak gyakorlatilag korlátlan 
élettartalmat jelent, hanem környezetbarát és újrahasznosítható.

A természetes anyagok használatával óvjuk környezetünket, de 
mindenek előtt az emberek egészségét!
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Technológia
A 3E építési rendszer (economic, ecologic, energy saving) könnyű, előre gyártott
kerámia falakból áll

100 % természetes, nem toxikus anyaga nem fémes anyagokon alapszik.

A belső és külső függőleges szerkezetek vastagsága 150 mm, nagy, öntött
panelekből (könnyű kerámia beton) terveztek.

6 MPa-nál nagyobb szilárdsággal rendelkezik.

A külső falak 100 % természetes és ökológiai anyagokkal van szigetelve.

Ez a termék energiatakarékos,költséghatékony és gyorsan kivitelezhető.

A technológia fejlődése ösztönzi az új építési rendszerek létrehozását, új anyagok
használatát.

Tető szerkezet

Kerámia beton

Belső vakolat

Alap szigetelés
Szállítás kivitelezés közben

Külső szigetelés
Szállítás telepítés után
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